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I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

— DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE:

DECRETO 98/1985, de 17 de octubre, de delegacion
de la facultad de informe en materia de las actividades
sefialadas en el Grupo IV del Anexo del Decreto de
12 de diciembre de 1984 en el concejo de Llanera.

Por el Ayuntamiento de Llanera, en fecha 24 de mayo de
1985, se acordd solicitar al amparo de lo dispuesto en la Ley
de 21 de noviembre de 1984 y Decreto de 12 de diciembre del
mismo afio, la delegacion de la facultad de informe en mate-
ria de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, con referencia a las sefialadas en el Grupo IV del Anexo
del mencionado Decreto.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Ordenacion
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, previa delibera-
cién del Consejo de Gobierno en su reunién de 17 de octubre
de 1985,

DISPONGO:

Articulo 1.°—Se delega en el concejo de Llanera la facul-
tad de informe de la agencia de Medio Ambiente del Princi-
pado de Asturias en materia de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, con el alcance sefialado en el art.
siguiente:

Articulo 2.°—Las materias afectadas por la delegacion
son:

— Establos, hasta 25 cabezas.

— Establos de porcino, hasta 5 cabezas.

— Depésitos de purin, hasta 30 m.> de capacidad.

— Almacenes agricolas con maquinaria fija, hasta de 50
Kw. instalada. )

Disposicion transitoria

Las solicitudes de licencia de apertura en curso a la
entrada en vigor del presente Decreto continuardn tramitédn-
dose de conformidad con la delegacién operada, salvo que se
haya adoptado el acuerdo a que se refiere el art. 30.2.c) del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, en cuyo caso se remitirdn a la Agencia de Medio
Ambiente para su calificacién.

Disposicion final

El presente Decreto entrard en vigor al dia siguiente de su
publicacién.

Dado en Oviedo, a diecisiete de octubre de mil novecien-
tos ochenta y cinco.—El Presidente del Principado, Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos.—El Consejero de Ordenacion
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, Arturo Gutié-
rrez de Teran Menéndez-Castafiedo.—8.371.

DECRETO 99/1985, de 17 de octubre, por el que se
aprueban las Normas sobre condiciones técnicas de
los proyectos de aislamiento actistico y de vibracio-
nes.

La Norma Bisica de la Edificacion NBE-CA/81 sobre
condiciones acusticas de los edificios, aprobada por el Real
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Decreto 1.909/81, de 24 de julio, senala las condiciones que
deben reunir los materiales de construccién desde el punto de
vista de la absorcion actistica, al objeto de que los ruidos con-
siderados como normales provinientes tanto del interior
como del exterior de los edificios no produzcan una inmisién
molesta dentro de las viviendas. En consecuencia, no con-
templa los aislamientos actsticos especiales que deben insta-
larse para el caso de actividades generadoras de emisiones
sonoras elevadas.

Por otra parte, el art. 29 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas establece que el
Proyecto Técnico y la Memoria Descriptiva que necesaria-
mente deben acompanar a toda solicitud de licencia sefiala-
rén las caracteristicas de la actividad y los sistemas correcto-
res que se proponga utilizar, con expresion de su grado de efi-
cacia y garantia de seguridad.

Sin embargo, en ninguna de las dos normativas menciona-
das se concreta cudl debe ser el contenido relativo a los pro-
yectos de insonorizacion. La primera, por no contemplar
directamente el problema de emisiones sonoras elevadas y la
segunda por no contener en su articulado referencia alguna
expresa a esta cuestion.

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Ordenacion
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, la Agencia de
Medio Ambiente acord¢ iniciar los tramites para la elabora-
cién de una Disposicién que pusiera fin a esta carencia nor-
mativa, fijando el contenido de los proyectos de insonoriza-
cioén y antivibraciones, al objeto de sefialar unas directrices a
los Técnicos redactores de los mismos, que a la vez sirvan de
criterios para determinar el adecuado cumplimiento del art.
29 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y a los Ayuntamientos para la concesién
de licencia de obras.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Ordenacién
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, previa delibera-
cién del Consejo de Gobierno en su reunion de 17 de octubre
de 1985,

DISPONGO:

Articulo 1.°—Se aprueba la adjunta Norma sobre las con-
diciones técnicas de los proyectos de aislamiento actstico y
de vibraciones.

Articulo 2.°—La presente Norma serd aplicable a cual-
quier solicitud de licencia para realizacién de una actividad
susceptible de ser calificada de molesta por ruidos y vibracio-
nes, que suponga:

a) Primer uso de un local.

b) Modificaciones, reforma, ampliacién o adaptacién de
local.

¢) Realizaciéon de obras de aislamiento acustico o de
vibraciones, como consecuencia de una imposicion de la
Administracién competente.

Articulo 3.°—No obstante lo dispuesto en esta Norma, el
Proyecto Técnico podrd suministrar otro tipo de cédlculos y
datos diferentes a los propuestos, siempre que demuestren
que los resultados obtenidos en cuanto a niveles de ruido y
vibracion son iguales o inferiores a los senalados en esta Nor-
ma.

Articulo 4.°—Los conceptos fundamentales, definiciones,
notaciones y unidades a que se refiere la Norma que se aprue-
ba, se corresponden con los establecidos en la NBE-CA-82.

Disposiciones transitorias

No serd de aplicacién la presente Norma a las peticiones
de licencia que se encuentren en tramitacion a su entrada en
vigor.

A estos efectos se entenderd iniciada la tramitacion al
momento de la presentacion del Proyecto en el Colegio

correspondiente para visado, siempre y cuando se inste la
oportuna autorizacién municipal en el plazo de un mes a con-
tar desde la vigencia de esta Norma.

Disposicion final

El presente decreto entrard en vigor a los veinte d{as de su
publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia.

NORMAS SOBRE CONDICIONES TECNICAS DE LOS
PROYECTOS DE AISLAMIENTO ACUSTICO Y DE
VIBRACIONES

Capitulo [.—Niveles maximos admisibles de inmision sonora

Art. 1.—1. Los calculos de aislamiento se efectuardn de
forma que el nivel sonoro méaximo en el interior de las vivien-
das colindantes al local donde se genera el ruido considerado
en el proyecto, no sea superior a 30 dBA desde las 7 a las 22
horas y de 28 dBA desde las 22 a las 7 horas.

2. En edificios proximos no colindantes, los cilculos se
efectuardn de forma que el nivel sonoro maximo en el exte-
rior de la fachada que se considere no sea superior a 55 dBA
desde las 7 a las 22 horas y de 45 dBA desde las 22 a las 7
horas.

Capitulo 11.—Clases de Instalaciones

Art. 2.—Los diversos tipos de proyecto de la presenta
Norma se agrupan en las siguientes cuatro clases:

A. Locales publicos o privados destinados a actividades
que causen ruidos o vibraciones.

B. Instalaciones de ventilacién, calefaccién y refrigera-
cién.

C. Industrias y actividades en zona residencial.

D. Industrias en zonas o poligonos industriales.

Art. 3.—Se incluyen en la clase A) los bares, videos, jue-
gos recreativos, bingos, cines, teatros, discotecas y similares.

Art. 4.—Quedan exluidos, dentro del grupo B), las insta-
laciones para una sola vivienda y las inferiores a 5 m.%s en
ventilacion, 60.200 Kcal/h. en calefaccién y 45.000 frigorias/
h. en refrigeracion.

Capitulo Ill.—Locales de clase A

Art. 5.—Memoria: El proyecto contendra:

I. Definicién del tipo de actividad a que se destina el
local y horario previsto.

2. Memoria técnica justificando niveles sonoros en recep-
cién (viviendas lindantes o mas proximas) y aislamientos R a
utilizar, partiendo de Lw. o de Lp. reverberado.

Se tomard una reduccién del aislamiento R por transmi-
sién por flancos en las paredes simples de F = 5 como mini-
mo. Para el célculo se tomard como minimo de niveles
sonoro reverberado en el local emisor, los niveles siguientes:

Lp dBA

Bar con o sin TV y sin musica amplificada .. 80 85
Bar con miisica amplificada, video, juegos

recreativos. bingo ............................. 90
Bolera, cine, teatro, auditorio .............. 95
Discotecas y locales con misica o canto en

VIVO L P 100

3. Medidas correctoras para aislamiento de ruidos de
impacto (barra, mesas, pista de baile, lavado de vasos, etc.)
cuando el aislamiento general se prevea insuficiente para este
tipo de ruidos.
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4. Explicacion detallada del montaje de los materiales
aislantes, especialmente el sistema de sujecién y anclaje de
los mismos para evitar la formacion de puentes acusticos y
sefialando claramente su posicién en el plano.

Art. 6.—Planos: Se acompafardn los siguientes:

1. Plano de situacion a escala 1:500 sefialando el Norte y
clase de edificios lindantes a la actividad en un radio de 50 m.

2. Plano de aislamiento acustico y fuentes sonoras:

— Plano a escala 1:50 en planta y alzado sefialando:

o Fuentes sonoras y su potencia sonora, o bien nivel
sonoro en dBA a 1 metro. :

o Paredes simples: Material/espesor en cm./Kg./m.*/aisla-
miento actstico R en dBA.

Ejemplo: Ladrillo cerdmico perforado 30 cm/460 Kg./m.%/
56 dBA.

o Composicién y dimensiones de aislamientos muiltiples.

Ejemplos: Ladrillo ceramico perforado 15 cm/cdmara 6
cm. con 5 cm. fibra de vidrio 30 Kg./m.¥cartén-yeso 2x13
mm./ 55 dBA.

o Detalles a escala 1:5 en aislamientos multiples de espe-
sor inferior a 50 cm.

Capitulo IV.—Instalaciones de ventilacion, calefaccion y
refrigeracion

Art. 7.—Memoria: El proyecto contendra:

1. Descripcion del sistema general adoptado.
2. Especificacion de la clase y tipo de amortiguadores de
vibracién de todas las méaquinas.

Clase

0 Sin amortiguadores.

I Apoyo sobre placas de elastémeros a compresion o
similares con deflexién estatica inferior o igual a 2
mm.

II Elastémeros a compresioén y/o flexion, fibra de vidrio,
malla de hilo metdlico con deflexidn estética superior
a 2 mm. especificando la misma o la freeuencia propia
del montaje, en Hz.

III Muelles metalicos, especificando la deflexién estatica
necesaria en mm. o la frecuencia propia del sistema
en Hz.

IV Cojin de aire, especificando la frecuencia propia del
sistema en Hz.

V Ouras clases, detallando caracteristicas ademds de
deflexion estatica o frecuencia propia del sistema.

A Miquina directa sobre amortiguador.
B  Bancada metélica.
C  Bancaday bloque de inercia.

3. Salas de maquinas. Justificacion del grado de aisla-
miento actstico y carécteristicas de silenciadores de admision
y expulsién de aire en la sala, si son necesarios.

4. Tomas de admisién y bocas de expulsién de aire.
Caracteristicas de silenciadores para evitar sobrepasar al
exterior de las viviendas los niveles admisibles segtin la nor-
mativa vigente y como maximo 55 dBA de 7 a 22 horas y 45
dBA de 22 a 7 horas.

5. Equipos al exterior. Torres de refrigeracién, unidades
condensadoras y demds equipos situados al exterior, deberd
especificarse las medidas correctoras previstas para evitar
sobrepasar al exterior de las viviendas préximas los niveles
sonoros admisibles segtin la normativa vigente y, en cualquier
caso, un maximo de 55 dBA de 7 a 22 horas y de 45 dBA de
22 a 7 horas, en la fachada exterior de los edificios.

Se adjuntara un croquis en alzado acotado o bien en
escala 1:50 de los puntos de emision y de los de recepcion mas
criticos.

6. Explicacién detallada del montaje de los materiales
aislantes, especialmente el sistema de sujecién y anclaje de
los mismos para evitar la formacién de puentes acusticos y
sefalando claramente su posicion en el plano.

Art. 8.—Planos: Se acompanaran los siguientes:

1. Plano de situacién a escala 1:500, sefialando el Norte y
clase de edificios lindantes a la instalacién en un radio de 50
metros.

2. Plano de la instalacién a escala 1:50, sefialando la
situacién de cada méaquina y listado en el mismo plano de las
maquinas sefialando su potencia en Kw., potencia sonora en
dBA y demés caracteristicas especificas y de montaje amor-
tiguador de vibraciones.

Capitulo V.—Industrias y actividades en zona residencial
Art. 9.-~Memoria: El proyecto contendra:

1. Definicién del tipo de actividad a llevar a cabo y hora-
rio previsto.

2. Memoria Técnica justificando niveles sonoros en
recepcion (viviendas lindantes o més proximas) y aislamien-
tos R a utilizar, partiendo de Lw. o Lp. reverberado. Se
tomard una reduccién del aislamiento R por transmision por
flancos de F=5 como minimo.

3. Especificacion de la clase y montaje de amortiguado-
res de vibracion de todas las maquinas. Para actividades en
edificio de viviendas o lindante al mismo, los amortiguadores
serdn, por lo menos, de clase I para maquinas en suelo firme.
En méquina sobre forjados serdn de clase II o superiores.

No se admitirdn anclajes de mdquinas en los forjados
incluso a través de elementos amortiguadores de vibracion.

Salvo casos excepcionales, las entradas y salidas de con-
ductos de tuberias a las miquinas se efectuarin mediante
manguitos o elementos eldsticos.

4. Se explicard, detalladamente, el montaje de los mate-
riales aislantes, especialmente el sistema de sujeccion y
anclaje de los mismos para evitar la formacién de puentes
actisticos y sefialando claramente su posicién en el plano.

Art. 10.—Planos: Se acompanaran los siguientes:

1. Plano de situacién a escala 1:500, senalando el Norte y
clase de edificios lindantes a la actividad en un radio de 50
metros.

2. Plano de aislamiento acustico y fuentes sonoras.

Plano a escala 1:50 en planta y alzado sefialando:

Fuentes sonoras y su potencia sonora en dBA o bien su
nivel sonoro a 1 metro, potencia en Kw. y demds caracteris-
ticas especificas y de montaje amortiguador de vibraciones.

Paredes simples: Material/espesor en cm/Kg/m.“aisla-
miento acistico R en dBA.

Composicién de aislamientos miiltiples y aislamiento glo-
bal R en dBA. Detalles a escala 1:5 en aislamientos multiples
de espesor inferior a 50 cm.

Capitulo VI.—Industrias en zonas o poligonos industriales

Art. 11.—En poligonos industriales las viviendas de guar-
das, vigilantes y demads, por razon de la actividad industrial,
deberan estar dotadas del suficiente aistamiento para que se
cumplan los niveles de inmisién sonora que se contemplan en
la presente norma.

Las medidas correctoras contra la emision sonora en las
industrias, garantizardn los niveles de inmisién en el limite
final del poligono industrial. En todo caso, se cumplird lo
especificado en la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

Dado en Oviedo, a diecisite de octubre de mil novecien-
tos ochenta y cinco.—El Presidente del Principado, Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos.—El Consejero de Ordenacién
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, Arturo Gutié-
rrez de Teran Menéndez Castafiedo.—8.372.



